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PATENTED TECHNOLOGY —Luxury Vinyl

Directives d’installation de Provincial Plank

Général

Uniclic est un systeme révolutionnaire pour installer des planchers stratifiés sans utiliser de colle. Les panneaux peuvent
étre cliqués ensemble simplement grdce a la forme ingénieuse de la languette et de la rainure.

Sur le co6té long ou court des planches :
Positionner le panneau & installer a un angle de 20 & 30° par rapport au panneau déja installé. Bouger le panneau

doucement de haut en bas et en méme temps exercer une pression vers I'avant. Les panneaux vont automatiquement
cliquer en place. Voir diagrammes 1A - 1B - 1C.
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Sur le coté court des planches :

Avec Uniclic® vous pouvez aussi taper les panneaux I'un dans I'autre sans soulever. Pour cette méthode vous devez utiliser
le bloc de frappe spécial Uniclic®. Les planches ne devraient pas étre jointes avec un seul coup. Pour éviter d’'endommager
les panneaux vous devez les taper ensemble graduellement. Voir diagrammes 2A - 2B.
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Outils pour installer le plancher
Pour de meilleurs résultats, il est essentiel que vous suiviez exactement les instructions d'installation. En plus des outils
réguliers pour installer des planchers stratifiés (c.-a-d. marteau, scie, crayon, mesure) vous aurez aussi besoin des
accessoires suivants:

e Trousse d'installation (pied-de-biche, espaceurs 1-8 mm / 0,039"-0,315", et bloc de frappe adapté Uniclic®);

e Systéme de sous-couche - produits d’entretien.
Utiliser une sous-couche qui offre une base stable pour le plancher.
Bien sUr nous devons aussi scier les panneaux. Pour obtenir une coupe propre, le cété motif doit étre tourné vers le bas
quand vous utilisez une scie sauteuse, une scie sabre ou une scie circulaire portative et vers le haut quand vous utilisez une
scie O main ou une scie & onglet.

9 points de focus

1.Grace au systeme Uniclic®, le plancher flotte et est installé sans colle. Vous pouvez marcher sur le plancher pendant et
immeédiatement apres l'installation.

2.Avec les panneaux Uniclic® vous pouvez choisir ou vous voulez commencer. Pensez a quelle sera la fagon la plus facile
d’‘installer le plancher.

3.Assurez-vous que les panneaux soient mélangés suffisamment quand vous les installez, afin que vous ne finissiez pas
avec trop de panneaux identiques, clairs ou foncés les uns & cété des autres.

4. Vérifiez tous les panneaux a la lumiére du jour avant et pendant I'installation. Les panneaux défectueux ne doivent
jamais étre utilisés.

5.Le plancher devrait de préférence étre installé paralléle & la facon dont la lumiére entre dans la piece. Les conditions
idéales sont 15-20 °C (59-68 °F) & une humidité relative de 50-60%.

6.Laissez les planches s'acclimater pendant 48 heures dans I'emballage non ouvert a la température normale de la
piece, au centre de la pieéce ou le plancher doit étre installé.

7.L’humidité de la piéce peut varier selon la saison, donc il est vital que le plancher puisse s'agrandir et se contracter.
Pour cette raison, assurez-vous de laisser un joint de dilatation d'un minimum de 8 & 10 mm (5/16"” & 3/8") de tous les
cobtés du plancher, autour des tuyaux, des seuils et sous les portes.
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8. Les grandes piéces doivent avoir des joints de dilatation tous les 13 m (40 pieds) en largeur par rapport aux panneaux
et tous les 13 m (40 pieds) en longueur. Il est recommandé de prévoir un joint de dilatation entre différentes piéces (p. ex.
sous la porte). Les joints de dilatation peuvent étre finis au moyen d’'une moulure qui est fixée au sous-plancher.

9. Assurez-vous que les joints d'extrémité des panneaux dans deux rangées successives ne soient jamais alignés. Assurez-
vous toujours que les joints soient décalés d'au moins 15 cm / 6 pouces.

Préparer la piéce

o Vérifiez que les portes puissent encore s'ouvrir et se fermer aprés que le plancher et la sous-couche aient été installés
(minimum +1cm (3/8"));

o Vérifiez si l'ancienne moulure peut étre enlevée. Vous pouvez aussi laisser la plinthe murale et finir le plancher avec des
profils de finition appropriés;

e Assurez-vous que le sous-plancher soit plat. Toute inégalité de plus de 2 mm (1/16") sur la longueur de T métre (40") doit
étre nivelée. Il est vital que vous utilisiez des sous-couches pour niveler toute inégalité dans le plancher de base. Les
sous-couches spécialement congues ont une fonction pare-humidité, isolante, réductrice de bruit et de nivellement. La
surface supérieure lisse rend I'installation des panneaux stratifiés plus facile et assure une expansion suffisante par la
suite. Vous pouvez trouver plus d'informations & propos des sous-couches et de leur installation sur I'emballage de la
sous-couche ou auprés de votre détaillant;

e Assurez-vous que le sous-plancher soit propre et sec.

SOUS-PLANCHER EN BETON.
Nouvelle construction:

e Un nouveau plancher de béton doit sécher au moins 1semaine par 1cm (3/8") d'épaisseur jusqu’a 4 cm (1-1/2"). Les
épaisseurs de plus de 4 cm (1-1/2") nécessitent deux fois plus de temps de séchage. Par exemple, un sous-plancher de
béton de 6 cm (2-1/2") doit sécher pendant au moins 8 semaines. La teneur en humidité doit étre inférieure & 2,5 %
(méthode CM) ou inférieure & 5 Ibs/24h.1000pi? (méthode au chlorure de calcium ASTM 1869);

e S'ily aun chauffage par le plancher, le sous-plancher ne doit pas dépasser 28,8 °C (84 °F) et la teneur en humidité doit
&tre inférieure a 1,5 % (méthode CM). Vous devez suivre des instructions spéciales d'installation. Veuillez demander plus
d'informations a votre détaillant.

Rénovation :

e Enlever d'abord tout revétement de plancher poreux a I'humidité (tapis, aiguilleté, etc.);

e Lerevétement de plancher scellé contre I'humidité (PVC, linoléum, VCT, etc.) n'a pas a étre enlevé. Utilisez toujours une
sous-couche. Nous conseillons d'utiliser une sous-couche de qualité adaptée aux planchers stratifiés.

SOUS-PLANCHER EN BOIS.

e Enlever d'abord tout revétement de plancher existant;

e Assurez-vous que le plancher de planches soit stable. Clouez toutes les parties IGches et appliquez une couche de
nivellement appropriée si nécessaire;

¢ Installez les panneaux Uniclic® en travers de la direction du sous-plancher existant;

o |l est nécessaire que le vide sanitaire sous le plancher de planches soit suffisamment ventilé. Enlever tous les obstacles
et fournir une ventilation suffisante (minimum 4 cm (1-1/2") de trous de ventilation totaux par métre (40") de plancher).
La teneur en humidité du bois ne peut pas dépasser 12%.

Installer le plancher
1.Installez d'abord la sous-couche, par largeur et graduellement au fur et
Aa mesure que vous progressez. Si la sous-couche est pré-montée sur les
panneaux, alors utilisez seulement la membrane pare-humidité 150 py
Screen avec ruban adhésif tel que fourni. Laissez la membrane remonter @/
un peu sur le mur avant de couper a la dimension. Une moulure sera
attachée & ceci plus tard. Voir diagrammes 3A. __Q
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2. Commencez la premiére rangée avec une planche entiére. Sciez d'abord les rainures sur les c6tés longs des planches
(3B). Sciez la languette sur le c6té court de la premiére planche (3C). Voir diagrammes 3B - 3C.
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3. Placez la planche avec les cbtés sciés contre les murs. Placez des espaceurs de la trousse d'installation entre les
planches et le mur. Cela va assurer que votre joint de dilatation soit assez large: 8 d 10mm (5/16” & 3/8"). Voir diagrammes 3D.

Les diagrammes indiquent ou les panneaux Uniclic® sont cliqués ensemble en les inclinant vers le haut et vers le bas ou ou
ils sont tapés ensemble & plat. Suivez les diagrammes précisément. Voir diagrammes 4.1> 4.18.
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Si nécessaire, coupez la bande de caoutchouc tel qu’indiqué et collez les parties ensemble avec de la super colle (4.19). Ne
nettoyez pas la bande de caoutchouc avec de I'acétone. Il est vital que les bandes de caoutchouc puissent s‘agrandir ou se
contracter, laissez 5 mm (0,20 pouce) de surplus (4.20). Voir diagrammes 4.19 - 4.20.

/7
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Dans les endroits ou il est trop difficile d'installer les planches Uniclic® avec le bloc de frappe (p. ex. contre le mur), vous
pouvez les taper ensemble en utilisant le pied-de-biche (et un marteau). Voir diagrammes 5A - 5B.

419 4.20 o

Il doitaussiy avoirunjoint de difatation de 810 mm (5/16" & 3/8") entre la derniére rangée et le mur. Gardez ceci en téte
lorsque vous sciez la derniére rangée de panneaux.
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Tuyaux.

Dans les rangées ou il y a un tuyau, assurez-vous que le tuyau tombe exactement en ligne avec le c6té court de deux
panneaux. Prenez un foret du méme diamétre que le tuyau plus 20 mm (3/4") pour I'expansion. Cliquez les panneaux
ensemble sur le c6té court et percez un trou centré sur le joint entre les deux panneaux. Maintenant vous pouvez installer
les panneaux dans le plancher. Voir diagrammes 6A - 6B - 6C.

Sous les cadres de porte.

Lorsque vous sciez les panneaux, assurez-vous que le joint de dilatation sous la porte soit d’au moins 10 mm (3/8"). Si vous
ne pouvez pas soulever le panneau, utilisez un bloc de frappe adapté et un marteau pour taper les panneaux ensemble
avec les planches a plat sur le plancher. Voir diagrammes 7A - 7B.

Finition.

Lorsque vous sciez les panneaux, assurez-vous que le joint de dilatation sous la porte soit d‘au moins 10 mm (3/8"). Si vous
ne pouvez pas soulever le panneau, utilisez un bloc de frappe adapté et un marteau pour taper les panneaux ensemble
avec les planches a plat sur le plancher. Voir diagrammes 7A - 7B.
e Enlevez tous les espaceurs;
¢ Installez la moulure sur la membrane plastique qui remonte le long du mur depuis sous le plancher. Ne fixez jamais la
moulure au plancher. Cette méthode permet au plancher de s'agrandir et de se contracter sous la moulure;
e Pour une finition parfaite autour des tuyaux, utilisez des rosaces ou du calfeutrage;
¢ Dans les endroits ou les profils ou plinthes ne peuvent pas étre placés, remplissez les joints de dilatation avec du
calfeutrage. Voir diagramme 8A.
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Précautions.
e Protégez les meubles et les pieds de chaise avec des capuchons appropriés en feutre ou en plastique;
o Evitez d'apporter de la saleté, de l'eau et du sable & I'intérieur en prévoyant un tapis de sol approprié & la porte;
¢ Utilisez des chaises et siéges (de bureau) avec des roulettes souples qui conviennent & un plancher stratifié et/ou utilisez
un tapis de bureau approprié;
e Assurez-vous que I'humidité dans la piéce soit toujours d’au moins 50%. Utilisez un humidificateur si nécessaire.
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Entretien.

La surface lisse de votre stratifié fait qu'elle ne retient jamais la saleté ou la poussiere;

N'utilisez jamais de cire ou de vernis sur le plancher;

Pour un entretien & sec, nous conseillons |'utilisation d'un plumeau ou d’un aspirateur;

Pour un entretien légérement humide, nous conseillons un produit d’entretien pour plancher dilué avec de l'eau (voir
instructions), appliqué sur un plumeau ou une vadrouille en microfibre. Sachez que I'utilisation d’'autres produits de
nettoyage pourrait endommager votre plancher. Essuyez toujours immédiatement jusqu’d ce qu’aucune humidité ne
soit visible sur le plancher. Nous recommandons fortement uniquement le nettoyage a sec pour les produits & biseau;
Lentretien humide est absolument interdit. Enlevez immédiatement toute eauy;

Enlevez les taches tenaces avec précaution avec un dissolvant d ongles & base d'acétone. N'utilisez jamais de produits
a récurer!

PRECAUTIONS SPECIALES LORS DE L'INSTALLATION DANS DES PIECES HUMIDES.

Utilisez un joint d’étanchéité approprié sur les c6tés longs. Non approprié pour l'application sur d'autres planchers. Lisez
attentivement les instructions sur I'emballage;

Utilisez un produit d'étanchéité approprié pour sceller les joints entre les plinthes;

N'installez jamais le plancher dans des piéces humides (comme les salles de bain) de plus de 5 métres de longueur;
Evitez les joints dans la bande de caoutchouc prés de la baignoire ou de la douche. Si plus éloigné, les joints dans la
bande de caoutchouc doivent étre collés ensemble avec de la super colle. Voir diagramme 4.19;

Evitez 'humidité entre les planches ou sous le plancher;

Utilisez un produit d'étanchéité approprié pour remplir les espaces entre le plancher et les murs. Il est important que le
produit n‘entre pas en contact avec le mur. Voir diagramme 9A;

9A
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Prévoir un joint de dilatation sous toutes les portes. Installer les profils de porte requis;

Remplissez 'espace entre le plancher et les rails de fixation des profils avec un produit d'étanchéité approprié. Voir
diagrammes 9B-9C;Assurez-vous aussi que le kit soit utilisé autour des conduits de transit et autour des cadres de
porte;

Utilisez un produit de finition approprié pour terminer les cotés supérieur et inférieur des plinthes (disponible en couleurs
assorties & votre plancher).

9B

9C
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	Directives d’installation de Provincial Plank
	Général
	Uniclic est un système révolutionnaire pour installer des planchers stratifiés sans utiliser de colle. Les panneaux peuvent être cliqués ensemble simplement grâce à la forme ingénieuse de la languette et de la rainure.
	Sur le côté long ou court des planches : Positionner le panneau à installer à un angle de 20 à 30° par rapport au panneau déjà installé. Bouger le panneau doucement de haut en bas et en même temps exercer une pression vers l’avant. Les panneaux vont automatiquement cliquer en place. Voir diagrammes 1A - 1B - 1C.
	Sur le côté court des planches : Avec Uniclic® vous pouvez aussi taper les panneaux l’un dans l’autre sans soulever. Pour cette méthode vous devez utiliser le bloc de frappe spécial Uniclic®. Les planches ne devraient pas être jointes avec un seul coup. Pour éviter d’endommager les panneaux vous devez les taper ensemble graduellement. Voir diagrammes 2A - 2B.
	Outils pour installer le plancher Pour de meilleurs résultats, il est essentiel que vous suiviez exactement les instructions d’installation. En plus des outils réguliers pour installer des planchers stratifiés (c.-à-d. marteau, scie, crayon, mesure) vous aurez aussi besoin des accessoires suivants:
	Trousse d’installation (pied-de-biche, espaceurs 1-8 mm / 0,039”-0,315”, et bloc de frappe adapté Uniclic®);
	Système de sous-couche – produits d’entretien.
	Utiliser une sous-couche qui offre une base stable pour le plancher. Bien sûr nous devons aussi scier les panneaux. Pour obtenir une coupe propre, le côté motif doit être tourné vers le bas quand vous utilisez une scie sauteuse, une scie sabre ou une scie circulaire portative et vers le haut quand vous utilisez une scie à main ou une scie à onglet.

	9 points de focus
	Grâce au système Uniclic®, le plancher flotte et est installé sans colle. Vous pouvez marcher sur le plancher pendant et immédiatement après l’installation.
	Avec les panneaux Uniclic® vous pouvez choisir où vous voulez commencer. Pensez à quelle sera la façon la plus facile d’installer le plancher.
	Assurez-vous que les panneaux soient mélangés suffisamment quand vous les installez, afin que vous ne finissiez pas avec trop de panneaux identiques, clairs ou foncés les uns à côté des autres.
	Vérifiez tous les panneaux à la lumière du jour avant et pendant l’installation. Les panneaux défectueux ne doivent jamais être utilisés.
	Le plancher devrait de préférence être installé parallèle à la façon dont la lumière entre dans la pièce. Les conditions idéales sont 15-20 °C (59-68 °F) à une humidité relative de 50-60%.
	Laissez les planches s’acclimater pendant 48 heures dans l’emballage non ouvert à la température normale de la pièce, au centre de la pièce où le plancher doit être installé.
	L’humidité de la pièce peut varier selon la saison, donc il est vital que le plancher puisse s’agrandir et se contracter. Pour cette raison, assurez-vous de laisser un joint de dilatation d’un minimum de 8 à 10 mm (5/16” à 3/8”) de tous les côtés du plancher, autour des tuyaux, des seuils et sous les portes.
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	DIRECTIVES D’INSTALLATION
	8. Les grandes pièces doivent avoir des joints de dilatation tous les 13 m (40 pieds) en largeur par rapport aux panneaux et tous les 13 m (40 pieds) en longueur. Il est recommandé de prévoir un joint de dilatation entre différentes pièces (p. ex. sous la porte). Les joints de dilatation peuvent être finis au moyen d’une moulure qui est fixée au sous-plancher.      9. Assurez-vous que les joints d’extrémité des panneaux dans deux rangées successives ne soient jamais alignés. Assurez-vous toujours que les joints soient décalés d’au moins 15 cm / 6 pouces.
	Préparer la pièce
	Vérifiez que les portes puissent encore s’ouvrir et se fermer après que le plancher et la sous-couche aient été installés (minimum + 1 cm (3/8”));
	Vérifiez si l’ancienne moulure peut être enlevée. Vous pouvez aussi laisser la plinthe murale et finir le plancher avec des profils de finition appropriés;
	Assurez-vous que le sous-plancher soit plat. Toute inégalité de plus de 2 mm (1/16”) sur la longueur de 1 mètre (40”) doit être nivelée. Il est vital que vous utilisiez des sous-couches pour niveler toute inégalité dans le plancher de base. Les sous-couches spécialement conçues ont une fonction pare-humidité, isolante, réductrice de bruit et de nivellement. La surface supérieure lisse rend l’installation des panneaux stratifiés plus facile et assure une expansion suffisante par la suite. Vous pouvez trouver plus d’informations à propos des sous-couches et de leur installation sur l’emballage de la sous-couche ou auprès de votre détaillant;
	Assurez-vous que le sous-plancher soit propre et sec.
	SOUS-PLANCHER EN BÉTON. Nouvelle construction:
	Un nouveau plancher de béton doit sécher au moins 1 semaine par 1 cm (3/8”) d’épaisseur jusqu’à 4 cm (1-1/2”). Les épaisseurs de plus de 4 cm (1-1/2”) nécessitent deux fois plus de temps de séchage. Par exemple, un sous-plancher de béton de 6 cm (2-1/2”) doit sécher pendant au moins 8 semaines. La teneur en humidité doit être inférieure à 2,5 % (méthode CM) ou inférieure à 5 lbs/24h.1000pi² (méthode au chlorure de calcium ASTM 1869);
	S’il y a un chauffage par le plancher, le sous-plancher ne doit pas dépasser 28,8 °C (84 °F) et la teneur en humidité doit être inférieure à 1,5 % (méthode CM). Vous devez suivre des instructions spéciales d’installation. Veuillez demander plus d’informations à votre détaillant.
	Rénovation :
	Enlever d’abord tout revêtement de plancher poreux à l’humidité (tapis, aiguilleté, etc.);
	Le revêtement de plancher scellé contre l’humidité (PVC, linoléum, VCT, etc.) n’a pas à être enlevé. Utilisez toujours une sous-couche. Nous conseillons d’utiliser une sous-couche de qualité adaptée aux planchers stratifiés.
	SOUS-PLANCHER EN BOIS.
	Enlever d’abord tout revêtement de plancher existant;
	Assurez-vous que le plancher de planches soit stable. Clouez toutes les parties lâches et appliquez une couche de nivellement appropriée si nécessaire;
	Installez les panneaux Uniclic® en travers de la direction du sous-plancher existant;
	Il est nécessaire que le vide sanitaire sous le plancher de planches soit suffisamment ventilé. Enlever tous les obstacles et fournir une ventilation suffisante (minimum 4 cm (1-1/2”) de trous de ventilation totaux par mètre (40”) de plancher). La teneur en humidité du bois ne peut pas dépasser 12%.



	Installer le plancher
	Installez d’abord la sous-couche, par largeur et graduellement au fur et à mesure que vous progressez. Si la sous-couche est pré-montée sur les panneaux, alors utilisez seulement la membrane pare-humidité 150 µ Screen avec ruban adhésif tel que fourni. Laissez la membrane remonter un peu sur le mur avant de couper à la dimension. Une moulure sera attachée à ceci plus tard. Voir diagrammes 3A.
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	2. Commencez la première rangée avec une planche entière. Sciez d’abord les rainures sur les côtés longs des planches (3B). Sciez la languette sur le côté court de la première planche (3C). Voir diagrammes 3B - 3C.
	3B
	3C

	3. Placez la planche avec les côtés sciés contre les murs. Placez des espaceurs de la trousse d’installation entre les planches et le mur. Cela va assurer que votre joint de dilatation soit assez large: 8 à 10mm (5/16” à 3/8”). Voir diagrammes 3D.
	3D

	Les diagrammes indiquent où les panneaux Uniclic® sont cliqués ensemble en les inclinant vers le haut et vers le bas ou où ils sont tapés ensemble à plat. Suivez les diagrammes précisément. Voir diagrammes 4.1 > 4.18.
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	4.11
	4.12
	4.13
	4.14
	4a
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	4b 7b
	4a
	7a
	11a
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	4b
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	4.15
	4.16
	4.17
	4.18
	Si nécessaire, coupez la bande de caoutchouc tel qu’indiqué et collez les parties ensemble avec de la super colle (4.19). Ne nettoyez pas la bande de caoutchouc avec de l’acétone. Il est vital que les bandes de caoutchouc puissent s’agrandir ou se contracter, laissez 5 mm (0,20 pouce) de surplus (4.20). Voir diagrammes 4.19 - 4.20.
	4.19
	4.20

	Dans les endroits où il est trop difficile d’installer les planches Uniclic® avec le bloc de frappe (p. ex. contre le mur), vous pouvez les taper ensemble en utilisant le pied-de-biche (et un marteau). Voir diagrammes 5A - 5B.
	5A
	5B
	Il doit aussi y avoir un joint de dilatation de 8 à 10 mm (5/16” à 3/8”) entre la dernière rangée et le mur. Gardez ceci en tête lorsque vous sciez la dernière rangée de panneaux.
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	DIRECTIVES D’INSTALLATION
	Tuyaux. Dans les rangées où il y a un tuyau, assurez-vous que le tuyau tombe exactement en ligne avec le côté court de deux panneaux. Prenez un foret du même diamètre que le tuyau plus 20 mm (3/4”) pour l’expansion. Cliquez les panneaux ensemble sur le côté court et percez un trou centré sur le joint entre les deux panneaux. Maintenant vous pouvez installer les panneaux dans le plancher. Voir diagrammes 6A - 6B - 6C.
	6A
	6B
	6C

	Sous les cadres de porte. Lorsque vous sciez les panneaux, assurez-vous que le joint de dilatation sous la porte soit d’au moins 10 mm (3/8”). Si vous ne pouvez pas soulever le panneau, utilisez un bloc de frappe adapté et un marteau pour taper les panneaux ensemble avec les planches à plat sur le plancher. Voir diagrammes 7A - 7B.
	7A
	7B

	Finition. Lorsque vous sciez les panneaux, assurez-vous que le joint de dilatation sous la porte soit d’au moins 10 mm (3/8”). Si vous ne pouvez pas soulever le panneau, utilisez un bloc de frappe adapté et un marteau pour taper les panneaux ensemble avec les planches à plat sur le plancher. Voir diagrammes 7A - 7B.
	Enlevez tous les espaceurs;
	Installez la moulure sur la membrane plastique qui remonte le long du mur depuis sous le plancher. Ne fixez jamais la moulure au plancher. Cette méthode permet au plancher de s’agrandir et de se contracter sous la moulure;
	Pour une finition parfaite autour des tuyaux, utilisez des rosaces ou du calfeutrage;
	Dans les endroits où les profils ou plinthes ne peuvent pas être placés, remplissez les joints de dilatation avec du calfeutrage. Voir diagramme 8A.
	8A

	Précautions.
	Protégez les meubles et les pieds de chaise avec des capuchons appropriés en feutre ou en plastique;
	Évitez d’apporter de la saleté, de l’eau et du sable à l’intérieur en prévoyant un tapis de sol approprié à la porte;
	Utilisez des chaises et sièges (de bureau) avec des roulettes souples qui conviennent à un plancher stratifié et/ou utilisez un tapis de bureau approprié;
	Assurez-vous que l’humidité dans la pièce soit toujours d’au moins 50%. Utilisez un humidificateur si nécessaire.
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	DIRECTIVES D’INSTALLATION
	Entretien.
	La surface lisse de votre stratifié fait qu’elle ne retient jamais la saleté ou la poussière;
	N’utilisez jamais de cire ou de vernis sur le plancher;
	Pour un entretien à sec, nous conseillons l’utilisation d’un plumeau ou d’un aspirateur;
	Pour un entretien légèrement humide, nous conseillons un produit d’entretien pour plancher dilué avec de l’eau (voir instructions), appliqué sur un plumeau ou une vadrouille en microfibre. Sachez que l’utilisation d’autres produits de nettoyage pourrait endommager votre plancher. Essuyez toujours immédiatement jusqu’à ce qu’aucune humidité ne soit visible sur le plancher. Nous recommandons fortement uniquement le nettoyage à sec pour les produits à biseau;
	L’entretien humide est absolument interdit. Enlevez immédiatement toute eau;
	Enlevez les taches tenaces avec précaution avec un dissolvant à ongles à base d’acétone. N’utilisez jamais de produits à récurer!

	PRÉCAUTIONS SPÉCIALES LORS DE L’INSTALLATION DANS DES PIÈCES HUMIDES.
	Utilisez un joint d’étanchéité approprié sur les côtés longs. Non approprié pour l’application sur d’autres planchers. Lisez attentivement les instructions sur l’emballage;
	Utilisez un produit d’étanchéité approprié pour sceller les joints entre les plinthes;
	N’installez jamais le plancher dans des pièces humides (comme les salles de bain) de plus de 5 mètres de longueur;
	Évitez les joints dans la bande de caoutchouc près de la baignoire ou de la douche. Si plus éloigné, les joints dans la bande de caoutchouc doivent être collés ensemble avec de la super colle. Voir diagramme 4.19;
	Évitez l’humidité entre les planches ou sous le plancher;
	Utilisez un produit d’étanchéité approprié pour remplir les espaces entre le plancher et les murs. Il est important que le produit n’entre pas en contact avec le mur. Voir diagramme 9A;
	9A

	Prévoir un joint de dilatation sous toutes les portes. Installer les profils de porte requis;
	Remplissez l’espace entre le plancher et les rails de fixation des profils avec un produit d’étanchéité approprié. Voir diagrammes 9B–9C;Assurez-vous aussi que le kit soit utilisé autour des conduits de transit et autour des cadres de porte;
	Utilisez un produit de finition approprié pour terminer les côtés supérieur et inférieur des plinthes (disponible en couleurs assorties à votre plancher).
	9B
	9C
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