
RESPONSABILITÉ DE L’INSTALLATEUR/DU PROPRIÉTAIRE

Le bois est un produit naturel qui présente des caractéristiques propres en matière de couleur, de ton et de grain. De légères

variations de couleur sont normales dans un plancher de bois naturel. Vos planchers de bois ne peuvent être garantis contre

les variations naturelles d’une planche à l’autre.

Il est recommandé de préassembler ou de «disposer à sec» le plancher afin d’obtenir l’apparence visuelle la plus

harmonieuse avant la fixation. De petites différences de couleur entre les échantillons et le plancher sont normales et ne

constituent pas un défaut.

Le propriétaire/l’installateur assume l’entière responsabilité de l’inspection finale de la qualité du produit. Les garanties NE

couvrent PAS les matériaux présentant des défauts visibles une fois installés.

Le propriétaire et/ou l’installateur est responsable de l’inspection finale et de l’approbation des planches quant au grade, à

la qualité de l’usinage et à la finition d’usine avant l’installation permanente du plancher. Chaque pièce doit être évaluée, et

les planches ou moulures présentant des défauts évidents doivent être rejetées ou la partie défectueuse coupée. Si le

propriétaire ou l’installateur estime que le grade, la qualité de l’usinage ou la finition d’usine d’une planche ou d’une

moulure complète pose problème, elle ne doit pas être utilisée. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du

matériel défectueux seulement lorsqu’il excède 5 % du total, excluant les frais de main-d’œuvre. Un taux de matériel

défectueux égal ou inférieur à 5 % est considéré comme acceptable.

CONDITIONS DU CHANTIER

En raison de la stabilité de la construction d’ingénierie de ce plancher, une acclimatation au chantier n’est pas requise à

moins que le plancher soit transporté d’une température extrême à une autre. S’il existe une différence de température

importante, assurez-vous de conditionner les boîtes de plancher de bois et l’adhésif, s’il est utilisé, 24 heures avant

l’installation. Si un adhésif est utilisé, suivez les instructions du fabricant de l’adhésif. Les adhésifs de Bona et de Titebond

sont recommandés.

PRÉPARATION ET RECOMMANDATIONS DU SOUS-PLANCHER

Tous les sous-planchers doivent être installés conformément aux recommandations de leurs fabricants. Les garanties

offertes pour ces planchers de bois ne couvrent pas les problèmes causés par des sous-planchers inadéquats.

Propre

Le sous-plancher doit être exempt de cire, de peinture, d’huile, de scellants, d’adhésifs et de tout autre débris.

Niveau/Plat

Le sous-plancher doit être de niveau à l’intérieur d’une tolérance de 3/16 po sur 10 pi (5 mm sur 3 m) et/ou de 1/8 po sur 6 pi

(3 mm sur 2 m). Poncer les zones ou les joints surélevés. Si le plancher doit être collé, remplir les zones basses avec un

composé de nivellement cimentaire avec additif au latex d’une résistance à la compression minimale de 3 000 PSI (20 000

kPa). Suivre les instructions du fabricant du composé de nivellement, mais s’assurer que les composés de nivellement sont

complètement secs avant de commencer l’installation. Lors de la fixation mécanique du plancher, égaliser les zones basses

avec du contreplaqué ou des cales (et non avec des composés de nivellement). Les matériaux de nivellement doivent

fournir un sous-plancher structurellement solide qui n’affecte pas la force de retenue du fixateur.
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Votre nouveau plancher de bois d’ingénierie peut être installé sur la plupart des sous-planchers. Sa

conception stable sur le plan dimensionnel le rend adapté à l’installation à tous les niveaux d’étage.

Veuillez consulter ci-dessous tous les renseignements et directives d’installation.
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Solide Structurellement

Clouer ou visser toutes les zones qui sont lâches ou qui grincent. Les panneaux de bois doivent présenter un motif de fixation

adéquat, collés/vissés ou cloués selon les exigences du système, en utilisant un schéma de clouage acceptable.

Typiquement : 6 po (15 cm) le long des bords porteurs et 12 po (30 cm) le long des appuis intermédiaires. Aplatir le

gonflement des bords au besoin. Remplacer tout sous-plancher ou sous-couche endommagé par l’eau, gonflé ou délaminé.

Sous-planchers en béton

Les dalles de béton doivent présenter une résistance à la compression élevée et être construites de manière à empêcher

l’eau souterraine de pénétrer dans le béton. Les sous-planchers en béton doivent être secs, lisses (nivelés à ±3/16 po sur un

rayon de 10 pieds – ±1/8 po sur 6 pieds) et exempts de défauts structurels. Grattez ou poncez à la main avec un papier

abrasif 20 grit #3-1/2 à face ouverte pour enlever le béton lâche ou friable. Rectifiez les points hauts du béton et remplissez

les points bas avec un composé de nivellement à base de Portland (minimum 3 000 p.s.i.). Le béton doit être exempt de

peinture, d’huile, d’adhésifs existants, de cire, de saleté et de produits de cure. Ceux-ci peuvent être retirés chimiquement

ou mécaniquement, mais n’utilisez en aucun cas de décapants à base de solvants, car les résidus de solvants peuvent

empêcher l’adhérence satisfaisante des colles pour plancher.

Il est important de garantir une bonne adhérence entre le béton et le plancher. Ce plancher de bois d’ingénierie peut être

installé au niveau du sol, à l’étage, ainsi qu’en sous-sol, à condition que les problèmes d’humidité ne soient pas présents.

Pour assurer une adhérence durable, veillez à ce que le pourtour de la fondation soit correctement drainé et protégé par

une barrière contre la vapeur.

Béton léger

Le béton léger dont la densité sèche est de 100 lb ou moins par pied cube n’est pas adapté pour les planchers de bois

d’ingénierie collés. Plusieurs produits ont été développés comme revêtements autonivelants ou sous-couches pour

plancher. Il s’agit notamment du béton cellulaire, des sous-couches cimentaires renforcées de résine et des matériaux à

base de gypse. Bien que certains de ces produits répondent aux exigences pour les sous-couches destinées aux planchers

de bois, d’autres ne le font pas.

Pour vérifier si le béton est léger, grattez la surface du sous-plancher avec une pièce de monnaie ou une clé. Si la surface se

poudre facilement ou si la densité sèche est de 100 lb ou moins par pied cube, n’installez pas ce plancher de bois

d’ingénierie à moins d’utiliser la méthode flottante.

Sous-planchers en bois

Tous les sous-planchers en bois doivent être structurellement solides, secs, au moins 19/32 po d’épaisseur si contreplaqué et

23/32 po d’épaisseur si OSB, solidement fixés aux solives espacées de manière appropriée, et conformes à tous les codes de

construction locaux. L’espacement des solives/dessus-de-toit déterminera l’épaisseur minimale acceptable du sous-

plancher en panneaux. Pour des informations détaillées concernant chaque type différent de sous-plancher, référez-vous

aux dernières Directives d’installation de la National Wood Flooring Association (NWFA):

Sur un espacement des solives de 16 po c/c ou moins, l’épaisseur du sous-plancher doit être minimum 19/32 po

contreplaqué ou sous-plancher évalué 23/32 po OSB ;

Sur un espacement des solives de plus de 16 po jusqu’à 19,2 po c/c, l’épaisseur du sous-plancher doit être minimum

23/32 po contreplaqué ou sous-plancher évalué 23/32 po OSB collé et mécaniquement fixé ;

Sur un système de solives espacées de plus de 19,2 po c/c jusqu’à un maximum de 24 po, l’épaisseur du sous-plancher

doit être minimum 7/8 po sous-plancher évalué contreplaqué ou OSB collé et mécaniquement fixé – ou deux couches

de sous-plancher ou renforts entre les solives conformément aux recommandations du fabricant des solives et aux

codes de construction locaux ;

Sur un espacement des solives de plus de 24 po jusqu’à 32 po c/c, l’épaisseur du sous-plancher doit être minimum 1-1/8

po sous-plancher évalué contreplaqué ou OSB collé et mécaniquement fixé – ou deux couches de sous-plancher ou

renforts entre les solives conformément aux recommandations du fabricant des solives et aux codes de construction

locaux ;

Pour l’installation sur des sous-planchers en planches de bois massif, si le plancher de bois d’ingénierie utilisé est moins

de ¾ po d’épaisseur, une couche additionnelle de contreplaqué ou OSB de 19/32 po minimum sera requise ou, si désiré,

le sous-plancher en planches solides peut être retiré et remplacé par du contreplaqué ou de l’OSB selon les

recommandations basées sur l’espacement des solives ci-dessus ;
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Installez le nouveau plancher à angle droit par rapport au plancher existant si installé sur un plancher cloué ;

Ne pas installer de plancher de bois franc sur du panneau de particules ni sur des planchers de bois franc existants

collés.

Assurez-vous que le sous-plancher est sec. La teneur en humidité du sous-plancher ne peut pas dépasser 10 % avant

l’installation d’un plancher de bois. Pour déterminer la teneur en humidité, utilisez un humidimètre de bonne qualité. Ensuite,

déterminez si le sous-plancher est structurellement solide.

Sous-planchers autres que bois ou béton

REMARQUE : Les carreaux de vinyle et de caoutchouc résilients collés sur le pourtour sont des sous-couches inacceptable

set doivent être retirés.

Le terrazzo, les carreaux et toute autre surface dure qui est sèche, structurellement solide et nivelée, comme décrit ci-

dessus, sont adaptés comme sous-plancher pour cette installation de plancher de bois d’ingénierie. Comme indiqué ci-

dessus, la surface doit être solide, stable et exempte de peinture, huile, adhésifs existants, cire, graisse et saleté. Le terrazzo

et les carreaux céramiques doivent être égratignés pour assurer l’adhérence.

ATTENTION! Ne poncez pas les carreaux résilients existants, le revêtement en feuille, la sous-couche ou les feutres. Ces

produits peuvent contenir des fibres d’amiante qui ne sont pas facilement identifiables. L’inhalation de poussière d’amiante

peut causer l’asbestose ou d’autres dommages corporels graves. Vérifiez les lois locales, provinciales et fédérales

concernant la manipulation de matériaux dangereux avant de tenter le retrait de ces planchers.

Sous-planchers chauffants à eau

IMPORTANT: Selon la construction spécifique du plancher, certains produits sont approuvés pour installation colléesur un

chauffage radiant hydronique et d’autres ne le sont pas. Assurez-vous de vérifier avec votre détaillant ou distributeur la

compatibilité de votre matériau pour une installation collée sur chauffage radiant.

OSeuls les systèmes de chauffage radiant hydronique sont approuvés pour l’installation. Les systèmes de chauffage radiant

électriques ne sont pas approuvés et peuvent annuler la garantie du plancher.

La surface du plancher ne doit jamais dépasser 80 °F (27 °C) en température.

Avant d’installer sur un plancher chauffant, éteignez le chauffage et attendez que le plancher atteigne la température

ambiante.

Après l’installation du plancher, remettez progressivement le chauffage à la température précédente, en augmentant la

chaleur de 2 °F ou 1 °C maximum par jour. Ne dépasser pas 80 °F (27 °C) pour la température de surface.

Si vous installez sur un sous-plancher chauffant en hiver et que le sous-plancher est la seule source de chaleur, baissez la

température jusqu’à ce que la surface du sous-plancher atteigne 65 °F (18 °C), puis installez.

Augmenter la chaleur du sous-plancher plus rapidement que 2 °F ou 1 °C par jour peut causer une perte rapide d’humidité

dans le bois, ce qui peut causer des fissures.

REMARQUE : Le plancher de hickory n’est jamais approuvé pour une utilisation sur des sous-planchers chauffants !

PRÉPARATION

Retirez toutes les moulures et plinthes et découpez tous les chambranles de portes à l’aide d’une scie à main ou électrique

en utilisant un morceau de plancher de rebut comme guide.

«Disposition du plancher»

Que vous choisissiez d’installer le plancher avec de la colle, des clous ou des agrafes, ou en méthode flottante, commencez

par utiliser des planches de longueurs aléatoires provenant du carton ou en coupant quatre à cinq planches en longueurs

aléatoires, différant d’au moins 6 po. En continuant à travailler à travers le plancher, assurez-vous de maintenir un minimum

de 6 po entre les joints d’extrémité sur toutes les rangées adjacentes. Ne jamais gaspiller de matériau ; utilisez les pièces

restantes des coupes de remplissage pour commencer la rangée suivante ou pour compléter une rangée.

REMARQUE : Lors de l’installation d’un plancher de bois pré-fini, assurez-vous de mélanger le bois provenant de plusieurs

cartons pour garantir une bonne uniformité de grain et de teinte tout au long de l’installation.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION COLLÉE

Il existe deux façons d’installer en utilisant un adhésif pour plancher de bois. Méthode humide, signifiant de poser

directement dans l’adhésif humide, et Méthode sèche, signifiant de laisser l’adhésif s’aérer ou devenir collant.

Mise en garde: Que vous choisissiez d’installer en utilisant la méthode sèche ou humide, suivez toutes les directives établies

par le fabricant de l’adhésif. Le non-respect de ces directives peut annuler vos garanties de plancher.

Méthode humide

Étape 1: Choisir un mur de départ. Il est recommandé de commencer l’installation le long d’un mur extérieur; il est plus

probable qu’il soit droit et d’équerre avec la pièce. Mesurez à partir du mur la largeur de deux planches et marquez chaque

extrémité de la pièce, puis tracez votre ligne à la craie.

Étape 2: Étendre l’adhésif de la ligne à la craie jusqu’au mur de départ en utilisant la truelle recommandée. Il est important

d’utiliser la bonne truelle à un angle de 45 % pour obtenir une application adéquate de l’adhésif sur le sous-plancher, ce qui

assurera une adhérence correcte et permanente. Une adhérence inadéquate peut causer des zones lâches ou creuses.

REMARQUE: Remplacez la truelle à tous les 2000 à 3000 pieds carrés en raison de l’usure des encoches. Cela assure que

vous obtenez toujours une application adéquate de l’adhésif.

Étape 3: Installer la première rangée de planches de départ avec la languette tournée vers le mur de départ et les fixer en

position. L’alignement est crucial et peut être obtenu en fixant une règle droite le long de la ligne à la craie (des 2’ x 4’

fonctionnent bien), ou en clouant par le dessus la première rangée avec des clous de finition (sous-plancher de bois), ou des

clous sprig/pin (sous-plancher de béton). Cela empêche le glissement des planches qui peut causer un mauvais

alignement.

REMARQUE: Les planches le long du mur peuvent devoir être coupées pour s’ajuster, puisque la plupart des murs ne sont pas

droits, et il n’est pas nécessaire de laisser un espace d’expansion avec ces planchers et lattes d’ingénierie.

Étape 4: Une fois les rangées de départ fixées, étendre de 2 ½ à 3 pieds d’adhésif sur la longueur de la pièce. Ne jamais

étendre plus d’adhésif que ce qui peut être recouvert dans le délai indiqué par le fabricant de l’adhésif. Placer la languette

dans la rainure de la planche et appuyer fermement dans l’adhésif. Ne jamais faire glisser les planches ou les lattes dans

l’adhésif. Utiliser un bloc de frappe pour ajuster les planches fermement ensemble sur les côtés et aux extrémités. Vérifier

l’adhérence adéquate en soulevant occasionnellement une planche et en s’assurant qu’il y a une bonne couverture (90 %),

puis la remettre dans l’adhésif.

Étape 5: Nettoyer tout excès d’adhésif sur la surface avant qu’il ne durcisse en utilisant la serviette fournie par le fabricant de

l’adhésif ou un nettoyant pour adhésif approuvé. Consulter le fabricant de l’adhésif pour ses recommandations. Utiliser des

sangles de tension (méthode préférée) ou du ruban de masquage bleu (Blue Mask Tape) ou un autre ruban de masquage à

faible adhérence pour surfaces délicates afin de maintenir les planches fermement en place pendant l’installation et

continuer ce procédé tout au long de l’installation. Retirer le ruban lorsque l’installation est complétée.

REMARQUE: Ne pas laisser le ruban sur le plancher plus de 12 heures, sinon des dommages au fini peuvent survenir lors du

retrait du ruban.

Étape 6: Retirer le ruban avec précaution et lentement, en le tirant à un angle de 45 degrés sur lui-même. Faire attention lors

de l’utilisation d’un maillet en caoutchouc pour emboîter les planches, car cela peut brûler le fini et causer des marques.

REMARQUE: Ne jamais travailler sur le plancher lors de l’installation avec la méthode «Méthode humide» puisque les

planches peuvent glisser hors de leur position.

Méthode à Sec

Étape 1: Commencez par sélectionner votre mur de départ et mesurez à partir du mur la largeur de 8 à 10 planches plus ½

pouce (espace d’expansion). Cela permettra un espace de travail adéquat. Tracez une ligne à la craie.

Étape 2: Appliquez l’adhésif à partir de la ligne à la craie sur 2½’ – 3’. Laissez l’adhésif «flasher» selon les instructions inscrites

sur le contenant de l’adhésif. Le tableau d’humidité aidera à déterminer le temps de flash approprié selon la température et

l’humidité.

Étape 3: Fixez vos rangées de départ avec un bord droit (2’x 4’). Installez les planches et fixez-les avec du ruban Blue Mask ou

des sangles, au fur et à mesure de votre installation. Si vous devez marcher sur le plancher fraîchement posé, utilisez une

planche pour vous agenouiller.

Étape 4: Utilisez des sangles de tension (méthode préférée) ou du ruban Blue Mask ou un autre ruban de masquage à faible

adhérence pour maintenir les planches solidement en place pendant l’installation et continuez ce processus tout au long de

la pose. Retirez le ruban lorsque l’installation est terminée.
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REMARQUE: Ne laissez pas le ruban sur le plancher plus de 12 heures, car des dommages à la finition pourraient survenir lors

du retrait. Lorsque vous retirez le ruban, faites-le avec précaution et lentement, en tirant le ruban à un angle de 45 degrés

sur lui-même.

Étape 5: Une fois que le reste du plancher est installé, retournez au début et retirez les bords droits, puis étalez l’adhésif sur le

reste du sous-plancher exposé, laissez flasher pendant le temps approprié et posez le plancher comme indiqué. N’oubliez

pas que les planches les plus proches du mur pourraient nécessiter d’être coupées pour s’ajuster, en raison des irrégularités

le long du mur.

Nettoyage

Utilisez des serviettes pour adhésif de plancher ou un autre nettoyant approuvé par le fabricant de l’adhésif pour nettoyer

au fur et à mesure, ainsi qu’un nettoyant pour plancher de bois. Les deux sont faciles et pratiques à utiliser. L’adhésif qui a

durci sur la surface du plancher peut être difficile à enlever et peut nécessiter l’utilisation d’un dissolvant pour uréthane si un

adhésif à base d’uréthane a été utilisé. Ce produit a été recommandé par le fabricant de l’adhésif et est sécuritaire pour la

finition de votre plancher de bois pré-fini. Une fois le plancher terminé, nettoyez-le avec un nettoyant de qualité pour

plancher de bois.

AVERTISSEMENT: Si l’adhésif à l’uréthane sèche sur la surface du plancher, il peut marquer la surface de façon permanente.

Une circulation piétonne légère est permise après 12 heures. Une fois le ruban retiré, nettoyez tout résidu d’adhésif laissé par

le ruban avec des serviettes pour adhésif.

INSTALLATIONS FLOTTANTES

Adhésif recommandé pour flottant : Adhésif Franklin Tongue and Groove (colle en émulsion polyaliphatique réticulante).

PLANIFIEZ VOTRE INSTALLATION

Les planchers flottants doivent avoir la liberté de se dilater et se contracter sans se coincer ni frotter contre les surfaces

verticales. Les chambres et les corridors doivent être isolés des autres pièces en utilisant des moulures de transition en T.

REMARQUE: Assurez-vous de laisser un espace d’expansion de ½” autour de chaque obstruction, y compris les armoires et

les foyers. Ne dépassez pas des portées de 30 pieds sans joint d’expansion et moulure de transition.

ÉTAPE 1: SOUS-COUCHE

1.Assurez-vous de suivre les recommandations pour le sous-plancher énumérées précédemment. Les zones hautes ou

basses peuvent provoquer une fléchissement du plancher lorsqu’on marche dessus. Un fléchissement sévère peut

endommager les rainures et languettes du plancher.

2.Si le sous-plancher est en béton, installez une barrière de vapeur en poly de 6 mil. Tous les joints de la barrière de vapeur

doivent être chevauchés de 6” et scellés avec un ruban résistant à l’humidité.

3. Installez la sous-couche parallèlement au mur de départ et dans la même direction que le plancher sera posé. Ne

chevauchez pas les joints. La sous-couche doit être coupée au ras des murs. Scellez tous les joints de la sous-couche

avec un ruban résistant à l’eau, tel que du ruban d’emballage ou du ruban adhésif; ne laissez aucun pli. Fixez la rangée

de départ de la sous-couche au plancher pour empêcher tout mouvement.

ÉTAPE 2: LIGNE DE TRAVAIL

1.  Placez un repère à environ 18” des coins des murs de départ, ajoutez la largeur du plancher + ½” pour permettre

l’expansion et la languette. Tracez une ligne à la craie à travers ces deux points sur toute la longueur de la pièce

jusqu’aux murs de fin, sur la sous-couche. Cette ligne est la LIGNE DE DÉPART. 

       REMARQUE : L’absence d’expansion peut provoquer des grincements ou des sections qui se séparent pendant les saisons

sèches en raison du contact avec les surfaces verticales.

    2. Mesurez la distance entre la ligne de départ et le mur sur toute la longueur du mur de départ. Si le mur est fortement

irrégulier (tordu), il peut être nécessaire de couper les planches pour suivre l’irrégularité du mur. Option : Sans utiliser

d’adhésif, installez une bande sur le bord intérieur (le plus proche du mur) de la ligne à la craie. Cette rangée peut être faite

de n’importe quel matériau en bois droit. Assurez-vous que chaque bande est parfaitement alignée avec la ligne de départ

en utilisant des cales pour maintenir le plancher en place aux extrémités.
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ÉTAPE 3: INSTALLATION DES PLANCHES

1.Disposez les planches sur la longueur de la pièce. Assurez-vous que la dernière planche de la rangée mesure au moins

12” de long. La dernière planche NON COUPÉE doit permettre au moins 12” entre l’extrémité de la planche et le mur. Si la

planche de la rangée doit être coupée à moins de 12” pour compléter la rangée, ajustez la sélection des planches en

conséquence.

2.Commencez l’installation à partir du coin DROIT, avec la languette tournée vers vous et la LONGUE RAINURE face au

mur de départ ou à la rangée de bande. La COURTE RAINURE de l’extrémité doit être face au mur de fin. Alignez la

première planche avec la LIGNE DE DÉPART.

3.Sélectionnez la deuxième planche. Appliquez un cordon continu de colle de 1/8” dans le bas intérieur de la RAINURE

D’EXTRÉMITÉ. NE PAS appliquer de colle sur la rainure du côté long pour le moment. Emboîtez soigneusement la jointure

avec la première planche en maintenant toujours l’alignement avec la LIGNE DE DÉPART. Retirez tout excédent de colle

à la surface avec une serviette humidifiée d’eau chaude savonneuse. Utilisez des sangles de tension (méthode préférée)

ou du ruban bleu pour maintenir temporairement les joints d’extrémité ensemble. Voir les recommandations de ruban ci-

dessous. Utilisez des cales ou des chutes de matériau dans l’espace d’expansion sur les murs latéraux et d’extrémité

(seulement aux extrémités si une planche sacrificielle a été utilisée) pour maintenir l’alignement avec la LIGNE DE

DÉPART. Continuez l’installation de cette manière jusqu’à ce que la première rangée soit complète.

4.Mesurez et coupez à la longueur la dernière planche de la rangée en laissant ½” d’expansion entre l’extrémité de la

planche et le mur de fin. Appliquez de la colle dans la rainure et installez-la. Mettez de côté l’extrémité coupée pour un

usage ultérieur.

5.Sélectionnez un nouveau lot de matériaux. Si la chute de la première rangée mesure 18” ou plus, elle peut être utilisée

comme première planche de la rangée. Maintenez un espacement de 6” entre les joints d’extrémité de toutes les

rangées.

6.Placez un cordon continu de colle le long du bas intérieur de la RAINURE D’EXTRÉMITÉ et au même endroit sur la rainure

latérale. Alignez soigneusement les languettes et rainures ensemble et serrez la planche jusqu’à ce que tous les joints

soient ajustés. Retirez tout excédent de colle comme auparavant et maintenez temporairement les joints avec du ruban

bleu. Coupez et installez la dernière planche de la rangée.

7.Continuez de cette manière jusqu’à ce que les quatre premières rangées soient complétées. Cette zone de quatre

rangées constitue la base pour le reste de l’installation du plancher. Un alignement parfait est essentiel, car toute

variation s’aggravera à mesure que le plancher avance dans la pièce. Inspectez soigneusement l’alignement avant que

la colle ne sèche. Ajustez si nécessaire.

8.Continuez l’installation comme indiqué ci-dessus. Continuez d’utiliser des sangles de tension (préféré) ou du ruban bleu

pour maintenir les joints ensemble et des cales pour maintenir les joints d’extrémité en place. Utilisez du ruban Blue

Mask, un autre ruban de masquage à faible adhérence, ou des sangles (préféré) pour maintenir les planches solidement

en place pendant l’installation et poursuivez ce processus tout au long de la pose. Retirez le ruban lorsque l’installation

est terminée. Ne laissez pas le ruban sur le plancher plus de 12 heures, sinon des dommages à la finition peuvent survenir

lors du retrait. Retirez le ruban avec précaution et lentement, en tirant le ruban à un angle de 45 degrés sur lui-même.

9.Terminez la dernière rangée en coupant les planches pour qu’elles s’ajustent, en laissant toujours un espace d’expansion.

10.Si une bande de départ a été utilisée, retirez-la et remplacez-la par une rangée de matériau correctement collée sur les

bords comme indiqué ci-dessus.

ÉTAPE 4: TERMINER LE TRAVAIL

Retirez tout le ruban du plancher en commençant par la zone où le bois a été posé en premier. Inspectez les écarts,

éclats et résidus de colle lors du retrait du ruban. Enlevez tous les résidus de colle, retouchez les zones éclatées et

remplissez avec le mastic approprié si nécessaire. Utilisez un mastic de couleur complémentaire, comme Color Rite.

Installez ou réinstallez toutes les moulures et nettoyez le plancher avec le nettoyant approprié.

La première utilisation du plancher varie selon le fabricant de la colle. Généralement, le plancher peut supporter une

circulation piétonne légère après que la colle a durci pendant 8 à 24 heures, avec les meubles étant PLACÉS par levage

après 24 heures. REMARQUE: Évitez de marcher sur le plancher pendant l’installation, car le trafic peut desserrer ou

casser les joints de colle.

https://melmart.com/


Fastener Guide Flooring Thickness

Fastener Type ½”(12mm)  9/16" (14mm) - 5/8" (15mm) ¾” (18-19mm) 
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INSTALLATIONS CLOUÉES

REMARQUE: Il est obligatoire que tous les produits ayant une largeur de planche de 5 pouces et plus soient fixés aux clous

en complétant avec de la colle. Le fait de ne pas compléter la fixation par clou avec de la colle peut entraîner un

déplacement des planches ou des bruits provenant des planches en mouvement, ce qui ne sera pas considéré comme un

défaut de fabrication.

Ces colles peuvent être appliquées au couteau à mastic en utilisant les méthodes et couteaux recommandés par le

fabricant, ou déposées en cordon si vous utilisez une colle en tube ou en cartouche. Si vous posez le plancher en collant et

en clouant, vous devez étaler des rangées de colle perpendiculaires à la direction des planches et espacées d’au maximum

12 pouces.

Si des cordons de colle sont utilisés, ils doivent être appliqués sur le sous-plancher en forme de serpentin sur toute la

longueur de la planche du côté de la rainure. Une colle flexible pour plancher de bois telle que Titebond 771, Titebond 801,

Bona R851 ou R850T (tube) doit être utilisée. Il faut veiller à enlever immédiatement tout excédent de colle sur la surface du

plancher, sinon des dommages permanents pourraient survenir.

Lors de l’installation de ces planches ou lattes de bois d’ingénierie par clouage, il est nécessaire d’utiliser le type approprié

de cloueur ou d’agrafeuse conçu pour ces planchers de bois d’ingénierie. Consultez le guide des fixations ci-dessus pour

déterminer la longueur et le calibre appropriés des fixations selon l’épaisseur de votre plancher.

De nombreux fabricants d’outils, y compris Primatech et Powernail, fabriquent des outils adaptés à ces installations. Un

mauvais réglage de l’outil ou une taille d’agrafe incorrecte peut provoquer le déplacement du bois et créer des défauts sur

la surface du plancher. Des agrafes d’un calibre et/ou d’une longueur insuffisants peuvent ne pas fixer adéquatement le

plancher au sous-plancher.

ATTENTION: Nous avons testé les outils et fixations recommandés ci-dessus. D’autres agrafeuses, agrafes, cloueurs et

pointes peuvent également fonctionner, toutefois, comme ils ne sont pas actuellement recommandés, si leur utilisation

endommage le plancher ou ne le fixe pas correctement, la responsabilité incombe à l’installateur et non au fabricant.

Référez-vous au guide des fixations ci-dessus pour déterminer l’espacement approprié des fixations selon l’épaisseur de

votre plancher. Cela contribuera à assurer une installation satisfaisante. Il est préférable de régler la pression du

compresseur entre 80 et 85 lb pour éviter que les fixations ne traversent ou ne cassent les languettes. Des techniques de

fixation incorrectes peuvent provoquer des grincements dans le plancher.
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Des ajustements peuvent être nécessaires pour assurer une pénétration adéquate de la fixation dans le lit de clou. La

fixation doit être affleurante dans la cavité, et non enfoncée ou dépassant. Utilisez un morceau de matériau de plancher de

rebut pour régler correctement les outils avant l’installation.

REMARQUE: Certains planchers de couleur foncée et/ou à texture lisse peuvent montrer des «bosses» de fixation dans

certaines applications selon les conditions d’éclairage. Ces bosses sont causées par le bois déplacé par la fixation et sont

présentes dans tous les planchers. Habituellement, la combinaison de la texture et de l’éclairage rend ces bosses

impossibles à voir, sauf dans quelques rares cas. Si la «bosse de fixation» est visible, le plancher devra être collé au sous-

plancher sans utiliser de fixations mécaniques. Il ne s’agit pas d’un défaut de produit, mais d’une situation créée par une

combinaison d’éclairage, de texture et de couleur.

Si l’installation se fait sur un vide sanitaire ou un sous-sol humide, il est conseillé d’utiliser la méthode de collage complète,

ce qui aidera à ralentir l’humidité venant du dessous. Gardez à l’esprit qu’il n’existe aucun système complet de barrière

contre l’humidité pour les installations clouées.

Début de l’installation

1.Placez les planches avec la languette tournée loin du mur et le long de votre ligne à la craie. Utilisez des pointes ou petits

clous de finition pour fixer la première rangée de départ le long du bord du mur, à 1” – 2” des extrémités et tous les 4” le

long du côté. Enfoncez les clous et remplissez avec un mastic assorti au plancher installé. Placez les clous dans un grain

foncé de la planche. La moulure de base ou de plinthe couvrira les clous une fois l’installation terminée.

2.Clouez en angle de 45° à travers les languettes. Ce sera plus facile SI VOUS PRÉ-PERCÉZ LES TROUS DANS LES

LANGUETTES. Clouez à 1” – 2” des extrémités et tous les 4” le long des côtés. Il sera nécessaire de clouer en aveugle les 2

rangées suivantes. Un pistolet à clous avec pointes de 1”-3/8” peut également être utilisé pour clouer en aveugle sans

pré-perçage.

3.Continuez l’installation en utilisant un cloueur pour plancher de bois d’ingénierie, avec les clous recommandés par le

fabricant (voir le tableau des fixations ci-dessus).

Terminer l’installation

Passez l’aspirateur pour enlever toute poussière et particules lâches du plancher, puis nettoyez-le avec le nettoyant

recommandé pour plancher de bois, tel que Bona.

Installez ou réinstallez les pièces de transition nécessaires, comme des bandes de réduction, des moulures en T ou des

seuils. Les produits sont disponibles préfinis pour s’harmoniser avec votre plancher.

Installez ou réinstallez toutes les moulures de base et/ou quart de rond. Clouez les moulures dans le mur, pas dans le

plancher. Inspectez le plancher et comblez tous les petits écarts avec le mastic assorti approprié.

Si le plancher doit être recouvert, utilisez un matériau respirant comme Albert Floorotex ou du carton. Ne pas recouvrir

de plastique.

Laissez une copie de cette garantie et des informations d’entretien du plancher que vous êtes en train de lire avec le

propriétaire. Informez le propriétaire ou le constructeur du nom du produit et du numéro de code du plancher qu’ils ont

acheté.

Pour prévenir les dommages à la surface, évitez de rouler des meubles ou appareils lourds sur le plancher. Utilisez du

contreplaqué, du panneau dur ou des élévateurs pour appareils si nécessaire. Utilisez des roulettes protectrices, des

coupelles pour roulettes ou des patins en feutre sous les pieds des meubles pour éviter d’endommager le plancher.

ENTRETIEN

Ces planchers de bois d’ingénierie sont très faciles à entretenir. Utilisez un nettoyant de qualité pour plancher de bois, tel

que ceux fabriqués par Bona, et une serpillière spéciale pour plancher disponible chez les détaillants de revêtements de sol.

REMARQUE: Si votre plancher a une finition à l’huile, consultez votre fournisseur ou installateur pour connaître les produits et

procédures d’entretien appropriés.

Étape 1: Passez l’aspirateur ou balayez votre plancher pour enlever toute particule pouvant rayer la surface. Le fait de ne pas

passer l’aspirateur ou de ne pas balayer avant d’utiliser la serpillière humide peut créer de la «boue» sur le plancher, qui

peut ensuite se loger dans la texture du bois.

AVERTISSEMENT: Les aspirateurs avec barre rotative ou brosse rotative motorisée peuvent endommager un plancher de

bois et ne doivent jamais être utilisés.
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Étape 2: Appliquez le nettoyant directement sur la serpillière pour plancher. Ne vaporisez pas le nettoyant directement sur le

plancher afin d’éviter que le bois n’absorbe l’humidité. Vaporiser le nettoyant directement sur le plancher peut également

provoquer le séchage du nettoyant sur le plancher et laisser une «fine couche laiteuse» due aux résidus solides du nettoyant

sur la finition. Si une fine couche apparaît sur votre plancher après un certain temps à cause des résidus solides séchés sur la

finition, vous devriez nettoyer votre plancher avec de l’eau par osmose inverse ou de l’eau distillée plutôt qu’avec un

nettoyant pour plancher de bois pour votre nettoyage régulier, jusqu’à ce que la couche disparaisse. L’eau par osmose

inverse et l’eau distillée ne contiennent pas de solides dissous (comme le calcium) que l’eau du robinet peut contenir. Ces

types d’eau devraient re-dissoudre les résidus séchés sur le plancher, afin que la serpillière puisse les ramasser.

Certains nettoyants approuvés (comme Bona) ont des serpillières qui vaporisent un léger brouillard de nettoyant sur le

plancher. Cela est acceptable tant que vous n’appliquez pas trop de liquide sur le plancher et que le plancher semble sec

une fois le nettoyage d’une zone terminé.

Étape 3: Utilisez un mouvement de va-et-vient avec la serpillière. Lorsque la housse devient sale, remplacez-la simplement

par une housse propre. Nettoyer le plancher avec une housse sale peut provoquer des traces. Les housses sont réutilisables,

il suffit donc de les laver et de les sécher comme n’importe quelle serviette. Évitez d’utiliser un assouplissant, car cela

réduirait l’absorption.

ERREURS DE NETTOYAGE COURANTES QUI PEUVENT ANNULER VOTRE GARANTIE ET ENDOMMAGER VOTRE

PLANCHER

Ne jamais mouiller directement votre plancher avec du nettoyant ou de l’eau.

Certains nettoyants indiquent de «passer la serpillière humide» ou d’appliquer généreusement le nettoyant sur le

plancher. Cela n’est pas correct et ces nettoyants ou méthodes de nettoyage ne doivent pas être utilisés.

L’exception est si le nettoyant est approuvé (comme Bona) et appliqué en petites quantités via un léger brouillard,

comme avec la serpillière Bona Spray Mop.

Une fois que votre plancher a été dépoussiéré ou aspiré, vous n’avez besoin de nettoyer que les zones nécessitant un

entretien localisé.

Si vous nettoyez tout le plancher, vaporisez toujours le nettoyant sur la tête de la serpillière.

Mouiller votre plancher avec du nettoyant peut l’endommager si le bois absorbe un excès d’humidité, ce qui peut

provoquer la fine couche laiteuse sur le plancher déjà mentionnée.

Le plancher ne doit pas sembler «mouillé» une fois que vous avez nettoyé une zone. S’il semble mouillé, vous avez utilisé

trop de liquide et n’avez pas récupéré toute l’humidité avec le mouvement de va-et-vient. Votre plancher doit paraître

sec une fois le nettoyage terminé.

Si votre plancher semble mouillé après le nettoyage, vous avez laissé de l’humidité sur le plancher. Le bois absorbera

cette humidité et se dilatera. L’expansion du bois étirera la finition en uréthane. Lorsque le bois perd cette humidité, il se

contracte, mais la finition en uréthane ne peut pas se contracter. Cela affaiblira l’adhérence entre la finition en uréthane

et le bois.

Avec le temps, cette expansion et contraction répétée due à une humidité excessive pendant le nettoyage rompra le

lien entre le bois et la finition, entraînant le décollement de la finition. Ce dommage n’est pas couvert par la garantie, car

il est causé par une humidité excessive.

AVERTISSEMENT SUR LES SERPILLIÈRES À VAPEUR. Bien que les fabricants de serpillières à vapeur les présentent comme

sûres pour les planchers de bois, CE N’EST PAS LE CAS. L’utilisation d’une serpillière à vapeur peut introduire un excès

d’humidité et de chaleur dans votre plancher de bois, ce qui peut causer des dommages permanents. L’UTILISATION D’UNE

SERPILLIÈRE À VAPEUR ANNULERA VOTRE GARANTIE.

AVERTISSEMENT SUR LES NETTOYANTS CONTENANT DES HUILES. Certains nettoyants se présentant comme des

nettoyants pour planchers de bois dur contiennent des huiles (naturelles ou autres). Ces huiles peuvent piéger la saleté dans

la texture des planchers brossés et durcir en séchant. Cette saleté piégée peut être très difficile à enlever. Ne pas utiliser de

nettoyants contenant des huiles sur les planchers de bois texturés et il est préférable de les éviter sur les planchers de bois

lisses.
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GARANTIE

OBLIGATIONS DU FABRICANT

La responsabilité de l’usine se limite à réparer, refinir ou remplacer les produits défectueux, à leur discrétion. Aucun

distributeur, détaillant, installateur, agent, vendeur ou représentant n’est autorisé à modifier ou prolonger les conditions ou

la durée de cette garantie. Toute autre compensation, comme le retrait, l’installation, les frais accessoires ou tout autre

coût, n’est pas couverte par cette garantie. (Remarque: les exclusions ou limitations peuvent ne pas s’appliquer si elles sont

contraires à la loi provinciale ou étatique).

EXCLUSIONS

Cette garantie n’est pas transférable et s’applique à l’acheteur original. Les ventes de produits «tels quels» ne sont pas

couvertes par une garantie. Cette garantie exclut les dommages résultant des éléments suivants:

Non-respect des instructions d’installation.

Réduction ou ternissement de l’éclat ou du brillant du plancher, ce qui n’est pas considéré comme une usure de surface.

Retrait et/ou expansion du plancher, résultant des variations de l’humidité relative.

Étant donné que le bois est un produit naturel, de petites variations de qualité jusqu’à 5 % de la superficie totale achetée

ne sont pas couvertes par cette garantie (conformément aux normes de l’industrie).

Mauvaise manipulation ou stockage.

Fissures et/ou décollement causés par une pression excessive sur la surface.

Négligence dans l’entretien, la prévention ou la protection du produit.

Utilisation du produit à d’autres fins que résidentielles.

Usure anormale ou abus (c.-à-d. indentations causées par des talons aiguilles, des meubles ou d’autres objets pointus ou

abrasifs, etc.).

Dommages dus à une humidité excessive (fissures, éclats, éclats de bois, décollement de la finition, etc.) résultant d’une

saturation par l’eau ou tout autre liquide. (Voir l’avertissement sur la serpillière à vapeur dans la section entretien)

Infestation d’insectes, défauts ou rayures causés par des animaux domestiques.

Conditions météorologiques extrêmes et catastrophes naturelles.

Installation ou acclimatation incorrecte.

Réparations, revernissage ou retrait non autorisés du plancher en lattes de bois.

Bruits provenant du plancher dus à un espacement insuffisant des fixations, au réglage des outils, à une taille de fixation

incorrecte, à un sous-plancher inadéquat, à la déflexion/mouvement du sous-plancher ou à l’absence de complément

de clouage avec de la colle.

Fissures ou fentes dues à une exposition à des environnements à faible humidité ou à une température excessive de la

surface du plancher (supérieure à 80°F/27°C).

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE / CONSTRUCTEUR

HUMIDITÉ

Pour prévenir une expansion excessive, un retrait, des craquements ou un gauchissement de votre plancher de bois franc, il

est important de maintenir le niveau d’humidité de votre région entre 25 % et 60 % HR (sous-planchers non chauffés par

rayonnement).

REMARQUE: Si votre plancher possède une lamelle de 4 mm (couche supérieure) et un noyau en contreplaqué, le niveau

d’humidité minimum est de 30 % à 65 % HR (sous-planchers non chauffés par rayonnement). Consultez votre fournisseur

pour déterminer l’épaisseur de votre lamelle.

Utilisez des dispositifs appropriés de contrôle de l’humidité relative et surveillez votre humidité relative (HR) avec un

hygromètre autonome ayant une plage d’humidité d’au moins 10 % à 80 % HR et une précision de +/- 3 % en dessous de 30

% HR. Le modèle ThermoPro TP50 est un hygromètre abordable et précis dans ces plages. De nombreux hygromètres

disponibles en magasin ne sont pas précis en dessous de 30 % et peuvent donner un faux sentiment de sécurité. Assurez-

vous de vérifier les spécifications techniques de l’hygromètre avant de l’acheter.
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SURVEILLANCE DU SOUS-PLANCHER CHAUFFÉ PAR RAYONNEMENT ET HUMIDITÉ

Si vous avez un sous-plancher chauffé par rayonnement, vous devez maintenir vos niveaux d’humidité entre 30 % et 60 %

HR, car la chaleur directe tend à extraire une partie de l’humidité du bois.

REMARQUE: Si votre plancher possède une lamelle de 4 mm (couche supérieure) et un noyau en contreplaqué, le niveau

d’humidité minimum pour une installation sur sous-plancher chauffé par rayonnement est de 35 % à 65 % HR. Consultez

votre fournisseur pour déterminer l’épaisseur de votre lamelle.

L’installateur, le constructeur et le propriétaire devraient tous disposer de thermomètres infrarouges pour mesurer la

température de surface du plancher afin de s’assurer qu’elle ne dépasse jamais 80 °F (27 °C). Les thermostats de la maison

ne mesurent pas la température du plancher, ne comptez donc pas sur eux pour connaître la chaleur de la surface du

plancher ; utilisez un thermomètre infrarouge. Les thermomètres infrarouges sont relativement peu coûteux et disponibles

dans la plupart des magasins de rénovation domiciliaire.

INSPECTION FINALE DU PRODUIT

L’installateur et/ou le propriétaire assume l’inspection finale et l’acceptation de la qualité du produit avant l’installation.

Le propriétaire/ l’installateur assume l’entière responsabilité de l’inspection finale de la qualité du produit. Les garanties NE

COUVRENT PAS les matériaux présentant des défauts visibles une fois installés.

PROTECTION

L’eau, la poussière, le sable et le sel sont les pires ennemis du bois. L’effet combiné de l’eau avec le sable, le sel ou la poussière

est dévastateur pour le plancher, il est donc important de placer des tapis aux entrées. Installez des patins en feutre sous les

pieds des meubles et des chaises pour éviter de rayer le plancher lors du déplacement des objets. Si vous utilisez des tapis

sur votre plancher de bois, n’utilisez pas de tapis à dos en caoutchouc, car cela retiendra l’humidité et endommagera le

plancher. Utilisez un tapis respirant et de type nid d’abeille antidérapant afin que l’air puisse circuler entre le tapis et le

plancher.

LIQUIDES ET DÉVERSEMENTS

Ne jamais utiliser de serpillière humide ou de chiffon mouillé pour nettoyer votre plancher de bois franc. L’eau peut

endommager gravement tout type de bois. Tous les liquides et déversements doivent être essuyés dès que possible pour

prévenir tout dommage potentiel.

LUMIÈRE DU SOLEIL

Une exposition normale à la lumière du soleil provoquera des changements de couleur sur tout plancher de bois franc. Les

tapis de zone, qui bloquent la lumière, doivent donc être déplacés régulièrement. L’utilisation de stores ou de rideaux pour

ombrer le plancher réduira les changements causés par la lumière du soleil.

PRODUITS D’ENTRETIEN

Pour de meilleurs résultats, nous recommandons l’utilisation de nettoyants et produits d’entretien spécialement formulés

pour les planchers de bois, tels que les produits Bona.

REMARQUE: Ne jamais utiliser de cire ni de détergents ménagers sur un plancher de bois d’ingénierie. Ne pas utiliser de

savon à base d’huile sur un plancher fini à l’uréthane. Ces produits peuvent endommager la finition et laisser un film gras,

rendant le plancher glissant et difficile à entretenir par la suite.

PROCÉDURES

Si vous devez présenter une réclamation dans le cadre de cette garantie, voici la procédure à suivre:

Contactez votre détaillant et/ou distributeur autorisé où le plancher a été acheté ;

Vous devez avoir une copie de votre reçu original et être le propriétaire original du plancher ;

Le défaut doit être facilement visible à hauteur debout dans toutes les conditions d’éclairage ;

Au moins 10 % de la surface du plancher doit être affectée ;

L’usine se réserve le droit d’inspecter le plancher et de prélever des échantillons pour analyse technique.

https://melmart.com/

